
1.3 mega pixeles

100 mm * 100 mm * 75 mm

escaneo 3D con luz 
estructurada
0 °C - 40 C° a una 
temperatura más alta 
afectará al resultado del 
escaneo
260 mm * 270 mm * 420 mm
5 kg
STL / OBJ / PLY

Resolución de la 
cámara
Rango de escaneo

Principio de escaneo

Tiempo de escaneo

Temperatura

Dimensión
Peso
Formato de salida

USB 3.0Interfaz
DC24 VSuministro de poder

Intel Core i7-8700 o superior
16 GB o superior
256 GB SSD o superior
NVIDIA® GeForce GTX 1060 
o superior
Windows 7 / 8 / 10 - 64 bits

CPU
Memoria
Disco duro
Tarjeta gráfica (GPU)

Sistema operativo

Configuración de PC Recomendada

Datos Técnicos AutoScan-DS-EX
El AutoScan-DS-EX está específicamente 
desarrollado para el mercado dental. Adopta la 
última tecnología de escaneo 3D de luz 
estructurada para proporcionar soluciones 
precisas y eficientes para aquellos que se 
centran en la productividad y la rentabilidad.

8s para escaneo de mordida
12s para escaneo maxilar sup/inf
13s para escaneo de 1-4 troqueles
21s para escaneo de 5-8 troqueles
58s para escaneo de impresión
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