
2 x 5.0 Mega pixeles

≤ 7 µm (ISO12836)

Luz azul

Dinámica estática; apoyo
articulador de transferencia

238 mm x 340 mm x 447 mm

7,5 kg

STL / PLY

Resolución de la cámara

Precisión

Fuente de luz

Tiempo de escaneo

Exploración del
articulador

Dimensión

Peso

Formato de salida

USB 3.0Interfaz

24 V CCFuente de alimentación

Datos Técnicos AutoScan-DS-MIX
AutoScan-DS-MIX tiene dos cámaras duales de alta
resolución de 5,0 MP, puede capturar perfectamente
las líneas de los bordes de los pilares y las caracterís-
ticas de los cuerpos escaneados.

Su precisión de escaneo ≤7 μm asegura un resultado
de escaneo confiable. Con el escaneo todo en uno,
puede mejorar la eficiencia del escaneo en aprox. 30%.

AutoScan-DS-MIX admite múltiples aplicaciones de
escaneo dental, incluidos pilares, cuerpos de escaneo,
articuladores, carillas, modelos no separados, todo en
uno, impresiones, texturas, etc.

Con el software de escaneo que admite la detección
automática de superficies no escaneadas y el
escaneo adicional automático, AutoScan-DS-MIX
ofrece una experiencia de usuario intuitiva.

6 s escaneo de mordida
13 s escaneo de mandíbula
18 s escaneo de 1-4 troqueles
33 escaneo de 5-8 troqueles
32 s escaneo de impresión
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2 cámaras de 5,0 megapíxeles

Precisión ≤7 μm

Escaneo inteligente

Aplicaciones de carillas e

implantes de gama alta


