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Form Wash L agita el solvente para eliminar la resina 
residual de las piezas impresas en 3D SLA, dejándolo 
siempre con una pieza suave, limpia y de alta calidad. 
Una vez que se completa el lavado, las piezas se sacan 
del solvente para secarlas al aire, evitando impresiones 
deformadas y empapadas.
Formlabs Form Wash L proporciona un proceso de 
lavado automatizado para sus piezas SLA posteriores a 
la impresión. Las piezas se pueden guardar en la 
plataforma de construcción y transferirlas 
directamente desde la impresora a la Form Wash L. Una 
vez que se completa el lavado, la Form Wash L se abre 
automáticamente para sacar las piezas de la solución 
de lavado.

LIMPIEZA CONSISTENTE
El impulsor Form Wash L agita el alcohol isopropílico 
(IPA), TPM (u otra solución de lavado) para que �uya 
alrededor de cada rincón y grieta de la pieza, 
dejándolos perfectamente limpios, en todo momento.

COLOCAR PIEZAS GRANDES O LOTES
Trans�era las piezas directamente desde la impresora a 
la Form Wash L mientras está en la plataforma de
construcción o retírelas y colóquelas en la canasta. La 
Form Wash L puede colocar piezas en
una plataforma Form 3L o dos plataformas de 
construcción Form 2 o Form 3.

OPCIONES DE CICLO DE LAVADO AUTOMATIZADO
Los ciclos de lavado Form Wash L incluyen Rápido, 
Predeterminado, Largo y Personalizado. Cuando se 
completa el lavado, Form Wash L saca 
automáticamente las piezas de la solución de lavado, 
con inclinación automática al �nal del ciclo de lavado 
para conservar el solvente.


